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Colorée
dans lamasse

The exterior color is 
through and through

porte en fibre de verre

Fiberglass door

Adaptée à  
notre climat

Specially designed  
for our tough 

Canadian climate.

porte à teindre Ready to stain door
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verre/glass tia : TIA091E+

aussi disponible
Also available

verre/glass linÉa : LIN091E+
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ConstruCtion de la porte / Door construction

grandeurs de vitrail / glass sizes

Couleurs / colors À teindre/ to stain

avantages / benefits

L’éléganceL’élégance qui dure…
la  po r te  qu i  v i e i l l i t  m ieu x  !
Long Lasting Elegance, Beauty & Durability

L’élégance
Structure de 4.125˝  de chaque côté de la porte.
4.125˝ bonded cross section along both vertical edges.

Structure de bois d’ingénierie «LSL» 3.5˝
3.5˝ Enginereed “LSL”.

serrure 
multipoint
disponible
Mulitpoint lock 
available

• Résistance accrue 
aux égratignures
Scratch resistant 

• Porte en fibre de verre  
colorée dans la masse
The only fiberglass door that has  
a pre-pigmented fiberglass skin.

• Résistance accrue 
aux rayons UV
High performance UV stable finish is 
also heat reflective and resists fading.

• Isolant à l’uréthane 
sans CFC
CFC free polyurethane foam  
filled core.

• Résistance accrue 
aux chocs
Almost 100% dent free 

• Un produit de qualité 
simplement plus durable
Simply a better and longer lasting, 
pre-finished, high quality door product.

Intérieur / Interior Intérieur / Interior Intérieur / Interior Intérieur / Interior

Extérieur / Exterior Extérieur / Exterior Extérieur / Exterior Extérieur / Exterior

 Largeur de la porte / Door Width : 34˝ ou 36˝
No
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porte à teindre Ready to stain door
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